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Prüfbericht / Test report

Fenster / Window

Bedienungskräfte / Operating forces EN 12046-1

Luftdurchlässigkeit / Air permeability EN 1026

Schlagregendichtheit / Water tightness EN 1027

Widerstand gegen Windlast / Resistance to wind load EN 12211

Auftraggeber STESGAL Bautischlerei & Fenster GmbH

Client Riedingsdorfer Straße 2, 7400 Oberwart, Austria

Identifikation Kastenstockfenster

Identification Box storey window

Bezeichnung 2-flg. Dreh-Fenster mit Dreh-Oberlicht 

Designation 2-leaf turn window with turn top light

Abmessungen Breite / Width 1098 mm

Dimensions Höhe / Height 2100 mm

Rahmenmaterial Holz / Fichte

Frame material Wood / Spruce

Bautiefe Rahmen / Frame 292 mm

Construction depth Flügel / Casement 46 / 68 mm

Falzsystem Doppelfalz

Rebate System Double window rabbet

Schließzustand Verschlossen / Stellung der Verriegelung - neutral

Closing condition Locked / Lock position - neutral

Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Grading test element acc. to manufacturer

Bedienungskräfte EN 13115 1

Operating forces

Luftdurchlässigkeit (Mittelwert) EN 14351-1 4

Air permeability (average value)

Schlagregendichtheit EN 12208 9A

Water tightness

Widerstand gegen Windlast EN 12210 C4 / B5 / A5

Resistance to wind load 
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Prüflabor gbd Lab Adresse gbd Lab

Test laboratory Address Römerstraße 5

5322 Hof bei Salzburg

Akkreditierung Nr. 0270 Akkreditiert nach EN ISO/IEC 17025

Accreditation Accredited according to 

Benannte Stelle Nr. 2065 Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

Notified Body Construction products

regulation

Proben Nr. --- Probeneingang 22.09.2022

Specimen No. Specimens receipt

Ort der Prüfung gbd Lab, Hof bei Salzburg Prüfdatum 22.09.2022

Test location Test date

Prüfstand Inventar Nr. 12.003 Nächste Kalibrierung 10/22

Test bench Inventory No. Next calibration

Normabweichung Nein

Deviation to standard No
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1 Aufgabenstellung / Task

Der auf Seite 1 genannte Auftraggeber beauftragte das Unternehmen gbd Lab GmbH mit folgenden

Prüfungen am bereitgestellten Element:

Bedienungskräfte

Luftdurchlässigkeit

Schlagregendichtheit

Widerstand gegen Windlast

Es wurden keine zusätzlichen Prüfungen gefordert.

The client, named on page 1, commissioned the company gbd Lab GmbH with the following testing of 

the provided element:

Operating forces

Air permeability

Water tightness

Resistance to wind load 

No additional tests were required.

2 Verwendungshinweise/ Instructions for use

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften für dieses Element. 

Dieser Prüfbericht umfasst nicht alle in der Produktnorm angeführten Leistungseigenschaften.

Nach Angaben des Herstellers stammt das Prüfelement aus der betriebseigenen Produktion und wurde vom 

Auftraggeber als repräsentatives Bauteil ausgewählt.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften

der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht

berücksichtigt.

This test report is intended to demonstrate the above characteristics for this element. 

This test report does not cover all the performance characteristics mentioned in the product standard.

According to the manufacturer, the test element originates from the company's own production 

and was selected by the customer as a representative component.

This test does not allow any statement to be made about further performance and quality determining

properties of the present construction, in particular weathering and ageing phenomena were not taken 

into account.
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3 Mitgeltende Normen / Applicable standards

3.1 Produktnorm / Product standard

EN 14351-1:2006+A2 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften 

2016-09 Teil 1: Fenster und Außentüren 

Windows and doors - Product standard, performance characteristics

Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

3.2 Prüfnormen / Test standards

EN 12046-1 Bedienungskräfte - Prüfverfahren - Teil 1: Fenster

2000-02 Operating forces - test method - Part 1: Windows

EN 1026 Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Prüfverfahren

2016-03 Windows and doors - Air permeability - Test method 

EN 1027 Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Prüfverfahren

2016-03 Windows and doors - Water tightness - Test method

EN 12211 Fenster und Türen - Windwiderstandsfähigkeit bei Windlast

2016-03 Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

3.3 Klassifizierungsnormen / Classification standards

EN 12207 Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung

2016-12 Windows and doors - Air permeability - Classification 

EN 12208 Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung

1999-11 Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210 Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung

2016-03 Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

EN 14351-1:2006+A2 Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften 

2016-09 Teil 1: Fenster und Außentüren 

Windows and doors - Product standard, performance characteristics

Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

EN 13115 Fenster - Klassifizierung mechanischer Eigenschaften

2015-04 Windows - Classification of mechanical properties
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4 Prüfgegenstand / Test object

Vom Auftraggeber wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

Ansichtspläne

Schnittzeichnungen

Prüfkörperbeschreibung

Der Probenahmebericht kann den Kundenunterlagen entnommen werden. Eine vollständige Überprüfung auf 

sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen. 

Following documents have been provided by the client:

Elevation plans

Sectional drawings 

Specimen description

The sampling report can be taken from the customer’s documentation. 

There has not been a complete verification for factual correctness.

5 Durchführung / Implementation

5.1 Einbau in den Prüfstand / Installation in the test bench

Der Prüfstand wurde auf die erforderliche Größe mit dichten Elementen angepasst. 

Der Probekörper wurde über den Spannrahmen dicht in die Prüföffnung eingebaut.

Prüfkörpermontage in den Prüfstand: Auftragnehmer

Prüfkörperklimatisierung 20±5°C und 50±25% rF ≥4 h

The test facility was adapted to the required size with sealed elements. 

The specimen was tightly fitted into the test opening via the clamping frame.

The test specimen was assembled in the test facility: Contractor

Test specimen climate conditioning 20±5°C and 50±25% relative humidity; ≥ 4 h

5.2 Prüfreihenfolge / Testing sequence

6.1 Bedienungskräfte / Operating forces

6.2 Luftdurchlässigkeit / Air permeability

6.3 Schlagregendichtheit / Water tightness

6.4 Widerstand gegen Windlast / Resistance to wind load 

6.4.1 Durchbiegung bei Windlast / Deflection under wind load

6.4.2 Prüfung bei wiederholtem Druck / Repeated pressure test

6.4.3 Luftdurchlässigkeit - Wiederholung / Air permeability - repetition

6.4.4 Sicherheitsprüfung bei Windlast / Safety test under wind load

6.5 Demontage und Kontrolle / Disassembly and inspection

5.3 Anwesende während der Prüfung / Persons present during the test

Prüfer / Examiner Walter Mahringer gbd Lab GmbH

Auftraggeber / Client Thorsten Stesgal STESGAL Bautischlerei & Fenster

Thomas Stesgal STESGAL Bautischlerei & Fenster

Robert Reisinger Mayer & Co Beschläge
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6 Prüfverfahren und Prüfergebnisse / Test methods and test results

6.1 Bedienungskräfte / Operating forces

Einstufung Bedienungskräfte: Stufe 1

Classification Operating forces: Level 1

6.2 Luftdurchlässigkeit / Air permeability

Die Luftdurchlässigkeit der Prüfkammer liegt unter 5% der maximal erlaubten Luftdurchlässigkeit 

des Prüfkörpers. Die Luftdurchlässigkeit der Prüfkammer wird daher mit Null angenommen. 

Das Prüfelement wurde mit drei Druckstößen belastet / gelockert und die Luftdurchlässigkeit gemessen.

Druckdifferenz bei Druck und Sog [Pa]: 600

Die Einzelergebnisse nach EN 12207 sind aus den Messprotokollen ersichtlich.

The air permeability of the test chamber is less than 5% of the maximum permitted air permeability 

of the test specimen. The air permeability of the test chamber is therefore assumed to be zero. 

The test element was loaded / loosened with three pressure shocks and the air permeability was measured. 

Pressure difference under positive and negative  pressure [Pa]: 600

The individual results according to EN 12207 can be seen in the measurement protocols.

Einstufung Mittelwert der Luftdurchlässigkeit: Stufe 4

Classification average value of the air permeability: Level 4

6.3 Schlagregendichtheit / Water tightness

Druckdifferenz statischer Druck [Pa]: 600

Einstufung Schlagregendichtheit: Stufe 9A

Static pressure difference [Pa]: 600

Classification watertightness: Level 9A
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6.4 Widerstand gegen Windlast / Resistance to wind load 

Einstufung Widerstand gegen Windlast: Stufe C4 / B5 / A5

Classification resistance to wind load : Level C4 / B5 / A5

6.4.1 Durchbiegung bei Windlast / Deflection under wind load

Ermittelt wird die relative frontale Durchbiegung bezogen auf die Stützlänge. 

Die Prüfung wird für Druck und Sog durchgeführt. 

Die Durchbiegungen wurden am Stulpflügel (Punkt 1, 2, 3) und Riegel (Punkt 4, 5, 6) gemessen.

The relative frontal deflection is determined in relation to the support length. 

The test was carried out for positive and negative pressure.

The deflections were measured at the forend sash (point 1, 2, 3) and transom (point 4, 5, 6).

Prüffolge: 3 Druckstöße [Pa] 2200

max. Prüfdruck P1 [Pa] 2000

Sequence of testing: 3 pressure shocks [Pa] 2200

max. test pressure P1 [Pa] 2000

Einstufung Durchbiegung bei Windlast: Stufe C4 / B5 / A5

Classification deflection under wind load: Level C4 / B5 / A5

6.4.2 Prüfung bei wiederholtem Druck / Repeated pressure test

Es werden 50 Zyklen durchgeführt. Die Prüfung wird für Druck und Sog durchgeführt.

Prüfdruck [Pa]: 1000

Nach der Prüfung konnten keine Schäden oder Funktionsstörungen festgestellt werden.

50 cycles are performed. The test was carried out for positive and negative pressure.

Preassure [Pa]: 1000

After the inspection, no damage or functional faults could be detected.

Einstufung Prüfung bei wiederholtem Druck: Stufe 5

Classification test under repeated pressure: Level 5

1

2

3

4 6
5
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6.4.3 Luftdurchlässigkeit - Wiederholung / Air permeability - repetition

Die Luftdurchlässigkeit darf nach den Prüfungen des Widerstandes bei Windlast mit den Prüfdrücken 

P1 und P2 die Obergrenze der angegebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% überschreiten. 

Die Prüfung erfolgte analog der Erstprüfung der Luftdurchlässigkeit.

Die Obergrenze der Einstufung (Mittelwert) aus der Erstmessung ist nicht mehr als 20% überschritten.

After having tested the resistance to wind load with the test pressures P1 and P2, the air permeability must 

not exceed the upper limit of the specified class according to EN 12207 by more than 20%. 

The test was carried out in the same way as the initial test for air permeability.

The grading’s upper limit (average value) from the initial measurement is not exceeded by more than 20%.

Einstufung Mittelwert der Luftdurchlässigkeit: Stufe 4

Classification average value of the air permeability: Level 4

6.4.4 Sicherheitsprüfung bei Windlast / Safety test under wind load

Die Prüfung wird für Druck und Sog durchgeführt. 

Prüfdruck [Pa]: 3000

Der Prüfkörper blieb geschlossen und keine Teile haben sich gelöst.

The test was carried out for positive and negative pressure.

Test pressure [Pa]: 3000

The specimen remained closed and no parts came loose.

Einstufung Sicherheitsprüfung bei Windlast: Stufe 5

Classification safety test under wind load: Level 5

6.5 Demontage und Kontrolle / Disassembly and inspection

Die Ausführung der Konstruktion entsprach den Vorgaben der Systembeschreibung und den vorgelegten 

Zeichnungen. Eine vollständige Überprüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.

The implementation of the construction corresponded to the default of the system description and the 

presented drawings. There has not been a complete verification of objective correctness.
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7 Zusammenfassung / Summary

Bei den in den Prüfberichten angegeben Messwertangaben wurde der Vertrauensfaktor so gewählt, dass

der Messwert mit einer mindestens 95%igen Wahrscheinlichkeit innerhalb des angegebenen Intervalls liegt. 

Ist kein Intervall angegeben, liegen die gemessenen Produkteigenschaften mit ausreichender 

Wahrscheinlichkeit im Klassifizierungsintervall.

The confidence level of measured values given in test reports was chosen so the measured value

 - with a probability of at least 95% - lies within the specified interval. In case no interval is specified,

the measured product properties lie with sufficient probability within the classification interval.

Ing. Helmut Immler

Prüfer / Examiner

Anlagen / Annexes

Messprotokolle / Measuring protocols

Seiten / Pages 10

Kundenunterlagen / Client documentation

Seiten / Pages 9

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Verordnung (EU) Nr. 910/2014 versehen.

Nur die digital signierte Version ist gültig.

This document is provided with a qualified electronic signature in accordance with Regulation (EU) No 910/2014. 

Only the digitally signed version is valid.

Erstausgabe Prüfbericht / First issue test report
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Messprotokoll / Measuring protocol Prüfdatum / Testing period 22.09.2022

Bedienkräfte / Opertaing forces Prüfnorm / Test standard EN 12046-1

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 13115

Einstufung / Grading 1

Prüfung A / Test A Stufe / Level

Freigabe der Schließ- und Verriegelungsbeschläge 1 3,2 [Nm]

Release of the closing and locking fittings 2 3,8 [Nm]

3 3,9 [Nm]

Mittelwert / Average value 3,6 [Nm] 2

Prüfung B / Test B

Einleitung der Öffnungsbewegung 1 15,7 [N]

Initiation of the opening movement 2 14,7 [N]

3 14,1 [N]

Mittelwert / Average value 14,8 [N] 2

Prüfung C / Test C

Einleitung der Schließbewegung 1 39,0 [N]

Initiation of the closing movement 2 38,5 [N]

3 39,8 [N]

Mittelwert / Average value 39,1 [N] 1

Prüfung D / Test D

Vollständiges Einrasten der Schließ- und Verriegelungsbeschläge 1 4,0 [Nm]

Complete engagement of the closing and locking fittings 2 4,1 [Nm]

3 4,1 [Nm]

Mittelwert / Average value 4,1 [Nm] 2
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Messprotokoll / Measuring protocol Prüfdatum / Testing period 22.09.2022

Luftdurchlässigkeit - Druck / Air permeability - pressure Prüfnorm / Test standard EN 1026

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 12207

Gesamtfläche des Prüfkörpers / Total area of the specimen A 2,31 m²

Gesamtlänge der Fugen / Total length of the joints Lf 9,44 m

Temperatur bei Prüfstart / Temperature while starting the test Tx 18,0 °C

Luftdruck bei Prüfstart / Air pressure while starting the test Px 943 hPa

Flächenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (area based) Q100,A 3,00 m³/(m²h)

Fugenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (joint based) Q100,L 0,75 m³/(mh)

negative Werte in den Spalten 4 - 5 werden durch Null ersetzt / negative values in columns 4-5 are replaced by zero. V0=Vx · 293/(273+Tx) · Px/101,3

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fugen ▬   Zulässige Luftdurchlässigkeit / Permissible Air permeability

Air permeability based on joints ▬   Gemessene Luftdurchlässigkeit / Measured Air permeability

Gesamteinstufung Druck 4

Einstufung / Grading 4 Einstufung / Grading 4 Total grading pressure 4

Prüfdruck Gemessene Luftmengen Luftdurchlässigkeit Zulässige Luftdurchlässigkeit

Test pressure Measured Air quantities Air permeability Permissible Air permeability

bei luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for airtight 

sealed test specimen

bei nicht luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for not 

airtight sealed test 

specimen

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

Q100,L*(PN/100)
2/3

[Pa] [m³/h] [m³/h] [m³/(m²h)] [m³/(mh)] [m³/(m²h)] [m³/(mh)]

P V0,c
V0,tc V0,A=(V0,tc-V0,c)/A V0,L=(V0,tc-V0,c)/Lf Q100,A*(PN/100)

2/3

1 2 3 4 5 6 7

0,47

100 0,00 1,49 0,65 0,16 3,00 0,75

50 0,00 0,93 0,40 0,10 1,89

0,98

200 0,00 2,45 1,06 0,26 4,76 1,19

150 0,00 1,99 0,86 0,21 3,93

1,38

300 0,00 3,24 1,40 0,34 6,24 1,56

250 0,00 2,89 1,25 0,31 5,53

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fläche

Air permeability based on area

2,04

600 0,00 5,46 2,36 0,58 9,91 2,48

450 0,00 4,38 1,90 0,46 8,18

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

5
0

1
5
0

2
5
0

3
5
0

4
5
0

5
5
0

6
5
0

0,0

1,0

2,0

3,0

5
0

1
5
0

2
5
0

3
5
0

4
5
0

5
5
0

6
5
0
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Messprotokoll / Measuring protocol Prüfdatum / Testing period 22.09.2022

Luftdurchlässigkeit - Sog / Air permeability - suction Prüfnorm / Test standard EN 1026

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 12207

Gesamtfläche des Prüfkörpers / Total area of the specimen A 2,31 m²

Gesamtlänge der Fugen / Total length of the joints Lf 9,44 m

Temperatur bei Prüfstart / Temperature while starting the test Tx 18,0 °C

Luftdruck bei Prüfstart / Air pressure while starting the test Px 943 hPa

Flächenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (area based) Q100,A -3,00 m³/(m²h)

Fugenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (joint based) Q100,L -0,75 m³/(mh)

positive Werte in den Spalten 4 - 5 werden durch Null ersetzt / positive values in columns 4-5 are replaced by zero. V0=Vx · 293/(273+Tx) · Px/101,3

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fugen ▬   Zulässige Luftdurchlässigkeit / Permissible Air permeability

Air permeability based on joints ▬   Gemessene Luftdurchlässigkeit / Measured Air permeability

Gesamteinstufung Sog 4

Einstufung / Grading 4 Einstufung / Grading 4 Total grading suction 4

Prüfdruck Gemessene Luftmengen Luftdurchlässigkeit Zulässige Luftdurchlässigkeit

Test pressure Measured Air quantities Air permeability Permissible Air permeability

bei luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for airtight 

sealed test specimen

bei nicht luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for not 

airtight sealed test 

specimen

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

Q100,A*(PN/100)
2/3

Q100,L*(PN/100)
2/3

[Pa] [m³/h] [m³/h] [m³/(m²h)] [m³/(mh)] [m³/(m²h)] [m³/(mh)]

P V0,c V0,tc V0,A=(V0,tc-V0,c)/A V0,L=(V0,tc-V0,c)/Lf

1 2 3 4 5 6 7

-0,47

-100 0,00 -1,31 -0,57 -0,14 -3,00 -0,75

-50 0,00 -0,81 -0,35 -0,09 -1,89

-0,98

-200 0,00 -1,96 -0,85 -0,21 -4,76 -1,19

-150 0,00 -1,67 -0,72 -0,18 -3,93

-1,38

-300 0,00 -2,56 -1,11 -0,27 -6,24 -1,56

-250 0,00 -2,25 -0,97 -0,24 -5,53

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fläche

Air permeability based on area

-2,04

-600 0,00 -4,30 -1,86 -0,46 -9,91 -2,48

-450 0,00 -3,48 -1,51 -0,37 -8,18

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

-6
5
0

-5
5
0

-4
5
0

-3
5
0

-2
5
0

-1
5
0

-5
0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

-6
5
0

-5
5
0

-4
5
0

-3
5
0

-2
5
0

-1
5
0

-5
0
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Messprotokoll / Measuring protocol Prüfdatum / Testing period 22.09.2022

Luftdurchlässigkeit Mittelwert nach  / Air permeability average value according to EN14351-1 Prüfnorm / Test standard EN 1026

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 14351-1

Gesamtfläche des Prüfkörpers / Total area of the specimen A 2,31 m²

Gesamtlänge der Fugen / Total length of the joints Lf 9,44 m

Temperatur bei Prüfstart / Temperature while starting the test Tx 18,0 °C

Luftdruck bei Prüfstart / Air pressure while starting the test Px 943 hPa

Flächenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (area based) Q100,A 3,00 m³/(m²h)

Fugenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (joint based) Q100,L 0,75 m³/(mh)

V0=Vx · 293/(273+Tx) · Px/101,3

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fugen ▬   Zulässige Luftdurchlässigkeit / Permissible Air permeability

Air permeability based on joints ▬   Gemessene Luftdurchlässigkeit / Measured Air permeability

Gesamteinstufung 4

Einstufung / Grading 4 Einstufung / Grading 4 Total grading 4

Prüfdruck Numerischer Mittelwert Druck/Sog Zulässige Luftdurchlässigkeit

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

Test pressure Numerical average pressure/suction Permissible Air permeability

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

P V0,A
V0,L Q100,A*(PN/100)

2/3
Q100,L*(PN/100)

2/3

1 2 3 4 5

[Pa] [m³/(m²h)] [m³/(mh)] [m³/(m²h)] [m³/(mh)]

100 0,61 0,15 3,00 0,75

50 0,38 0,09 1,89 0,47

200 0,95 0,23 4,76 1,19

150 0,79 0,19 3,93 0,98

300 1,26 0,31 6,24 1,56

250 1,11 0,27 5,53 1,38

8,18 2,04

600 2,11 0,52 9,91 2,48

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fläche

Air permeability based on area

450 1,70 0,42
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Messprotokoll / Measuring protocol Prüfdatum / Testing period 22.09.2022

Schlagregendichtheit / Watertightness Prüfnorm / Test standard EN 1027

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 12208

Sprühverfahren / Spraying method 1A

Maximaler Prüfdruck ohne Wassereintritt 600 Pa

Maximum test pressure without water ingress 600 Pa

Einstufung / Grading 9A

Stufe Prüfdruck Prüfdauer Wassereintritt

Level Test pressure Test period Water ingress

[---] [Pa] [min] [---]

1 0 15 nein / no

2 50 5 nein / no

3 100 5 nein / no

4 150 5 nein / no

5 200 5 nein / no

6 250 5 nein / no

7 300 5 nein / no

8 450 5 nein / no

9 600 5 nein / no

E750 750 5 ja

E900 900 5 ja

E1050 1050 5 ja

E1200 1200 5 ja

E1350 1350 5 ja

E1500 1500 5 ja
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Durchbiegung bei Windlast / Frontal deflection to wind load V1 Prüfnorm / Test standard EN 12211

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 12210

Winddruck / Wind pressure 2000 Pa

Windsog / Wind suction -2000 Pa

Stützlänge / Span 1334 mm

Einstufung / Grading

Prüfdruck Frontale Lageänderung Frontale Durchbiegung Zulässige frontale Durchbiegung

Test pressure Deflection Relative deflection Permissible deflection

P 1 2 3 L/300 L/200 L/150

[Pa] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 2 3 4 5 6 7 8

400 1,1 0,9 0,1 0,3 4,4 6,7 8,9

800 2,1 1,8 0,3 0,6 4,4 6,7 8,9

1200 3,1 2,6 0,5 0,8 4,4 6,7 8,9

1600 3,8 3,2 0,6 1,0 4,4 6,7 8,9

2000 4,2 3,5 0,7 1,1 4,4 6,7 8,9

2000 4,2 3,5 0,7 1,1 4,4 6,7 8,9

0 0,2 0,0 0,0 -0,1 C5 B5 A5

▬   Zulässige frontale Durchbiegung / Permissible frontal deflection

▬   Frontale Durchbiegung / Frontal deflection

Prüfdruck Frontale Lageänderung Frontale Durchbiegung Zulässige frontale Durchbiegung

Test pressure Deflection Relative deflection Permissible deflection

P 1 2 3 L/300 L/200 L/150

[Pa] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 2 3 4 5 6 7 8

-400 -2,2 -1,7 -0,3 0,4 4,4 6,7 8,9

-800 -4,2 -3,3 -1,1 0,7 4,4 6,7 8,9

-1200 -5,5 -4,5 -1,6 0,9 4,4 6,7 8,9

-1600 -6,6 -5,5 -2,0 1,2 4,4 6,7 8,9

-2000 -7,5 -6,3 -2,1 1,5 4,4 6,7 8,9

-2000 -7,5 -6,3 -2,1 1,5 4,4 6,7 8,9

0 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 C5 B5 A5
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Durchbiegung bei Windlast / Frontal deflection to wind load V2 Prüfnorm / Test standard EN 12211

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 12210

Winddruck / Wind pressure 2000 Pa

Windsog / Wind suction -2000 Pa

Stützlänge / Span 1070 mm

Einstufung / Grading

Prüfdruck Frontale Lageänderung Frontale Durchbiegung Zulässige frontale Durchbiegung

Test pressure Deflection Relative deflection Permissible deflection

P 4 5 6 L/300 L/200 L/150

[Pa] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 2 3 4 5 6 7 8

400 0,0 0,7 -0,1 0,7 3,6 5,4 7,1

800 0,0 1,2 -0,1 1,2 3,6 5,4 7,1

1200 0,0 2,2 -0,1 2,3 3,6 5,4 7,1

1600 0,1 2,7 -0,1 2,7 3,6 5,4 7,1

2000 0,1 3,1 -0,1 3,1 3,6 5,4 7,1

2000 0,1 3,1 -0,1 3,1 3,6 5,4 7,1

0 0,0 0,0 -0,1 0,1 C5 B5 A5

▬   Zulässige frontale Durchbiegung / Permissible frontal deflection

▬   Frontale Durchbiegung / Frontal deflection

Prüfdruck Frontale Lageänderung Frontale Durchbiegung Zulässige frontale Durchbiegung

Test pressure Deflection Relative deflection Permissible deflection

P 4 5 6 L/300 L/200 L/150

[Pa] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1 2 3 4 5 6 7 8

-400 0,0 -0,8 0,0 0,8 3,6 5,4 7,1

-800 0,0 -1,7 0,0 1,7 3,6 5,4 7,1

-1200 -0,1 -2,6 0,0 2,6 3,6 5,4 7,1

-1600 -0,1 -3,4 0,0 3,4 3,6 5,4 7,1

-2000 -0,1 -4,1 0,0 4,0 3,6 5,4 7,1

-2000 -0,1 -4,1 0,0 4,0 3,6 5,4 7,1

0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 C4 B5 A5
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Luftdurchlässigkeit Wiederholung - Druck / Air permeability repetition - pressure Prüfnorm / Test standard EN 1026

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 12207

Gesamtfläche des Prüfkörpers / Total area of the specimen A 2,31 m²

Gesamtlänge der Fugen / Total length of the joints Lf 9,44 m

Temperatur bei Prüfstart / Temperature while starting the test Tx 18,0 °C

Luftdruck bei Prüfstart / Air pressure while starting the test Px 943 hPa

Flächenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (area based) Q100,A 3,00 m³/(m²h)

Fugenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (joint based) Q100,L 0,75 m³/(mh)

V0=Vx · 293/(273+Tx) · Px/101,3

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fugen ▬   Zulässige Luftdurchlässigkeit / Permissible Air permeability

Air permeability based on joints ▬   Gemessene Luftdurchlässigkeit / Measured Air permeability

Gesamteinstufung Druck 4

Einstufung / Grading 4 Einstufung / Grading 4 Total grading pressure 4

Prüfdruck Gemessene Luftmengen Luftdurchlässigkeit Zulässige Luftdurchlässigkeit

Test pressure Measured Air quantities Air permeability Permissible Air permeability

bei luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for airtight 

sealed test specimen

bei nicht luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for not 

airtight sealed test 

specimen

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

Q100,A*(PN/100)
2/3

*1,2 Q100,L*(PN/100)
2/3

*1,2

[Pa] [m³/h] [m³/h] [m³/(m²h)] [m³/(mh)] [m³/(m²h)] [m³/(mh)]

P V0,c V0,tc V0,A=(V0,tc-V0,c)/A V0,L=(V0,tc-V0,c)/Lf

1 2 3 4 5 6 7

0,57

100 0,00 1,50 0,65 0,16 3,60 0,90

50 0,00 0,94 0,41 0,10 2,27

1,18

200 0,00 2,44 1,06 0,26 5,71 1,43

150 0,00 1,99 0,86 0,21 4,72

9,81

1,66

300 0,00 3,25 1,41 0,34 7,49 1,87

250 0,00 2,87 1,24 0,30 6,63

negative Werte in den Spalten 4 - 5 werden durch Null ersetzt / negative values in columns 4-5 are replaced by zero.

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fläche

Air permeability based on area

2,45

600 0,00 5,66 2,45 0,60 11,89 2,97

450 0,00 4,42 1,91 0,47
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Luftdurchlässigkeit Wiederholung - Sog / Air permeability repetition - suction Prüfnorm / Test standard EN 1026

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 12207

Gesamtfläche des Prüfkörpers / Total area of the specimen A 2,31 m²

Gesamtlänge der Fugen / Total length of the joints Lf 9,44 m

Temperatur bei Prüfstart / Temperature while starting the test Tx 18,0 °C

Luftdruck bei Prüfstart / Air pressure while starting the test Px 943 hPa

Flächenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (area based) Q100,A -3,00 m³/(m²h)

Fugenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (joint based) Q100,L -0,75 m³/(mh)

V0=Vx · 293/(273+Tx) · Px/101,3

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fugen ▬   Zulässige Luftdurchlässigkeit / Permissible Air permeability

Air permeability based on joints ▬   Gemessene Luftdurchlässigkeit / Measured Air permeability

Gesamteinstufung Sog 4

Einstufung / Grading 4 Einstufung / Grading 4 Total grading suction 4

Prüfdruck Gemessene Luftmengen Luftdurchlässigkeit Zulässige Luftdurchlässigkeit

Test pressure Measured Air quantities Air permeability Permissible Air permeability

bei luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for airtight 

sealed test specimen

bei nicht luftdicht 

abgedichtetem 

Prüfkörper / for not 

airtight sealed test 

specimen

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

Q100,A*(PN/100)
2/3

*1,2 Q100,L*(PN/100)
2/3

*1,2

[Pa] [m³/h] [m³/h] [m³/(m²h)] [m³/(mh)] [m³/(m²h)] [m³/(mh)]

P V0,c V0,tc V0,A=(V0,tc-V0,c)/A V0,L=(V0,tc-V0,c)/Lf

1 2 3 4 5 6 7

-0,57

-100 0,00 -1,21 -0,52 -0,13 -3,60 -0,90

-50 0,00 -0,79 -0,34 -0,08 -2,27

-1,18

-200 0,00 -1,81 -0,78 -0,19 -5,71 -1,43

-150 0,00 -1,51 -0,65 -0,16 -4,72

-9,81

-1,66

-300 0,00 -2,44 -1,06 -0,26 -7,49 -1,87

-250 0,00 -2,12 -0,92 -0,22 -6,63

positive Werte in den Spalten 4 - 5 werden durch Null ersetzt / positive values in columns 4-5 are replaced by zero.

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fläche

Air permeability based on area

-2,45

-600 0,00 -4,16 -1,80 -0,44 -11,89 -2,97

-450 0,00 -3,35 -1,45 -0,35
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Luftdurchlässigkeit Wiederholung nach / Air permeability repetition according to EN 14351-1 Prüfnorm / Test standard EN 1026

Klassifizierungsnorm/Classification standard EN 14351-1

Gesamtfläche des Prüfkörpers / Total area of the specimen A 2,31 m²

Gesamtlänge der Fugen / Total length of the joints Lf 9,44 m

Temperatur bei Prüfstart / Temperature while starting the test Tx 18,0 °C

Luftdruck bei Prüfstart / Air pressure while starting the test Px 943 hPa

Flächenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (area based) Q100,A 3,00 m³/(m²h)

Fugenbezogene zul. Luftdurchlässigkeit / Permissible air permeability (joint based) Q100,L 0,75 m³/(mh)

V0=Vx · 293/(273+Tx) · Px/101,3

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fugen ▬   Zulässige Luftdurchlässigkeit / Permissible Air permeability

Air permeability based on joints ▬   Gemessene Luftdurchlässigkeit / Measured Air permeability

Gesamteinstufung 4

Einstufung / Grading 4 Einstufung / Grading 4 Total grading 4

Prüfdruck Numerischer Mittelwert Druck/Sog Zulässige Luftdurchlässigkeit

Test pressure Numerical average pressure/suction Permissible Air permeability

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

bezogen auf die Fläche / 

based on the area

bezogen auf die Länge 

der Fugen / based on the 

length of the joints

P V0,A
V0,L Q100,A*(PN/100)

2/3
*1,2 Q100,L*(PN/100)

2/3
*1,2

1 2 3 4 5

[Pa] [m³/(m²h)] [m³/(mh)] [m³/(m²h)] [m³/(mh)]

100 0,59 0,14 3,60

50 0,37 0,09 2,27 0,57

0,90

150 0,76 0,19 4,72 1,18

250 1,08 0,26 6,63 1,66

200 0,92 0,23 5,71 1,43

11,89 2,97

300 1,23 0,30 7,49 1,87

450 1,68 0,41 9,81 2,45

Luftdurchlässigkeit bezogen auf Fläche

Air permeability based on area

600 2,13 0,52
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